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	Финишная гипсовая шпатлёвка ЕК K200 – смесь сухая шпатлёвочная на гипсовом вяжущем для внутренних и наружных работ 90/2,0 ГОСТ 33699-2015. Содержит минеральные наполнители и модифицирующие добавки, улучшающие эксплуатационные свойства.

ЕК K200 предназначена для тонкослойного выравнивания вертикальных и горизонтальных бетонных, цементных, цементно-известковых, гипсовых и гипсокартонных поверхностей в сухих помещениях под окраску и оклейку обоями. Для внутренних работ в сухих помещениях.



Особенности

	Соответствует ГОСТ 31387-2008
	Безусадочность
	Пластичность
	Лёгкая шлифуемость



Технические характеристики

	Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0.2
	Время начала схватывания не ранее, мин	90
	Рекомендуемая толщина слоя, мм	0.5-3.0
	Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м²	1.3
	Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0.3
	Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	1.0
	Прочность на сжатие не менее, МПа	2.0
	Температура проведения работ, °С	от +5 до +30
	Температура эксплуатации, °С	от +5 до +50
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					Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся максимальных
						цен перепродажи, спецификаций и технических характеристик носит информационный характер и ни при
						каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2)
						Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста,
						обращайтесь по телефону 43-53-10
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